Le parachute de secours
(Niveau vert)

Francaise
= Vol Libre Le parachute de secours est obli-
Goupille de gatoire en ecole. Il est un element
veérouillage iIndispensable dans les sellettes
du container de tous les pilotes. L’emport d’un
exterieur

parachute de secours ne doit en
aucun cas modifier le comporte-
ment du pilote et les limites qu’il
se fixe.

Poignee d’extraction

Verifications et prevol

1. Vérification de l'accrochage du
secours a la sellette en début de
stage ainsi que de la taille du secours
pour le poids de I'éleve. (S,M ou L)

2. Vérification de l'aiguille de ver-

Maillons de - .
rouillage du secours a chaque vol

liaison / sellette

Le pod 3. Intégrer dans sa pratique une
contient le procedure reguliere de localisation

% parachute de l|la poignee en vol (poignée

contact)

Les cas d'utilisation du
parachute de secours

1. Collision (cas le plus frequent
d'utilisation)

2. Cravate, autorotation (probabilité
iInexistante en conditions aerolo-
giques normales, cas exceptionnel

d'une erreur de pilotage enorme lors
d'un exercice mal compris)

Poche parachute
Container exterieur

positionne ici en "dorsal”
3. Rupture de materiel (normale-

ment impossible si 'alle est entrete-
nue correctement)

Procedure d'extraction et d’utilisation (pour un conditionnement de la poignée a droite)

1. Lacher les commandes (possibilité de retour au vol normal), s'aider de I'equilibre trouve aupres de la
main gauche qui s'agrippe au faisceau d'élevateur gauche, pour chercher la poignee sur son flanc droit, a
I'endroit repere a I'avance du positionnement de la poignée d'extraction

2. Traction de la poignée. Le bras recupere le poids du paquet du parachute qui pend a I'extremite de la
sangle de liaison de la poignée au pod

3. Lancer et lacher I'ensemble pour que le parachute puisse s'ouvrir

4. Lorsque le parachute de secours est ouvert, tirer les élevateurs B ou C pour stabiliser 'ensemble et
neutraliser I'effet miroir. Si le temps presse il est aussi possible d’avaler symétriguement les freins par une
succession de “tours de frein® (I'aspect symétrique des actions est important - il est parfois necessaire

d'agir au-dessus des elévateurs pouvant étre twistes) —
5. Se preparer a l'atterrissage en se mettant debout et envisager un roulée-boule \?e
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